


















































стр. 25 

Удаленный доступ к Веб-интерфейсу приемника 

Предупреждение: менять порт в Port forwarding не рекомендуется. 

7. Маршрут

На этой вкладке можно изменить параметры настройки и отладки приемника. В основном этой 
вкладкой пользуются разработчики. 

Веб-интерфейс, вкладка Настройки встр. GSM-Маршрут 

Предупреждение: менять порт в порт конфигурация не рекомендуется. 

Адрес: Екатеринбург, ул. Кировградская, 28 
Тел. 8 (800) 500-64-20 Сайт: https://delgeo.ru/
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8. Тестирование сети

С помощью этой вкладки можно протестировать доступ к сети, если приемник находится в 

режиме [WIFI: client mode]. 

Веб-интерфейс, вкладка Настройки встр. GSM-Тестирование сети 

3.2.7 Настройка Радио 

Раздел Подраздел Описание 

Настройка Радио Параметры радио В этом подразделе можно настроить внутренний 
радиомодем аппаратуры. 

Радио частоты В этом подразделе можно задать стандартные 
частоты для каналов. 

1. Параметры радио

Веб-интерфейс, вкладка Настройка Радио-Параметры радио 

Адрес: Екатеринбург, ул. Кировградская, 28 
Тел. 8 (800) 500-64-20 Сайт: https://delgeo.ru/
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Скорость в радиоканале: Скорость передачи данных по воздуху в режиме встроенного радио. 

Чем выше скорость передачи данных, тем больше данных передается в секунду. По умолчанию 

установлено значение 9600. 

Скорость передачи данных порта: Скорость передачи данных между платой приемника и 

радио-модулем. По умолчанию установлено значение 19200. 

Канал: всего поддерживается 120 каналов. Они разделены на 6 групп, по 20 каналов в каждой. 

Мощность: позволяет установить мощность радиосигнала. В режиме базы обычно 

устанавливают высокую мощность для максимизации покрытия. В режиме ровера обычно 

устанавливают среднюю или низкую мощность для экономии батареи. 

Протокол: приемник поддерживает радиопротоколы Trimtalk, Huace, South, South+, Satel, Hi-

target, Farlink. По умолчанию, протокол передачи данных по радио приемника G7 - Farlink. При 

необходимости его можно поменять на другой радиопротокол, например, на Trimtalk. 

Веб-интерфейс, вкладка Настройка Радио-Параметры радио-Протокол 

Для связи ровера с базовой станцией настройки Air baud rate, Data baud rate, Channel, Protocol 

должны быть одинаковы, иначе они не смогут подключиться друг к другу. 

Адрес: Екатеринбург, ул. Кировградская, 28 
Тел. 8 (800) 500-64-20 Сайт: https://delgeo.ru/
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2. Радио частоты

Этот пункт меню используется для настройки радиочастот. Они должны быть одинаковы как для 

базовой станции, так и для ровера.  

Веб-интерфейс, вкладка Настройка Радио-Радио частоты 

Всего поддерживается 120 каналов. Они разделены на 6 групп, по 20 каналов в каждой. 

3.2.8 Обновление 

Раздел Подраздел Описание 

Обновление Обновление прошивки Используется обновления прошивки приемника, как 
онлайн, так и оффлайн. Рекомендуется обновлять 
прошивку офлайн. 

Обновление модуля Этот подраздел используется для обновления 
прошивки платы OEM, модуля радио и IMU. 

1. Обновление прошивки

Используется обновления прошивки приемника, как онлайн, так и оффлайн. Рекомендуется 

обновлять прошивку офлайн. Свяжитесь с отделом технической поддержки South. 

Способ офлайн обновления через Веб-интерфейс: 

• Нажмите на кнопку [Choose File] и выберите файл прошивки

• Нажмите на кнопку [Установить] и обновление начнет устанавливаться.

Адрес: Екатеринбург, ул. Кировградская, 28 
Тел. 8 (800) 500-64-20 Сайт: https://delgeo.ru/

Эл.почта: ekb@delgeo.ru;  geoprom_2010@mail.ru
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Веб-интерфейс, вкладка Обновление-Обновление прошивки 

Помимо способа обновления через Веб-интерфейс, есть способ проще: 

Скопируйте файл пошивки на внутреннюю память приемника и перезапустите его. Прошивка 

установится автоматически.  

2. Обновление модуля

Эта вкладка используется для обновления прошивки платы OEM, модуля радио и сенсора. 

Веб-интерфейс, вкладка Обновление-Обновление модуля 

Адрес: Екатеринбург, ул. Кировградская, 28 
Тел. 8 (800) 500-64-20 Сайт: https://delgeo.ru/

Эл.почта: ekb@delgeo.ru;  geoprom_2010@mail.ru



стр. 30 

3.2.9 Управление треком 

Раздел Подраздел Описание 

Управление треком Установка параметров Этот подраздел используется для управления 
треком приемника. Приемник записывает данные 
GGA и загружает на сервер, после чего трек 
приемника можно увидеть на сервере. 

Скачивание файлов Этот подраздел используется для выгрузки данных. 

1. Установка параметров

Этот пункт меню для управления треком приемника. Приемник записывает данные GGA и 
загружает на сервер, после чего трек приемника можно увидеть на сервере. 

Веб-интерфейс, вкладка-Обновление-Установка параметров 

2. Скачивание файлов

Выберите необходимые данные и нажмите [Получить данные] для того, чтобы их скачать. 

Веб-интерфейс, вкладка Управление-Скачивание файлов 

Адрес: Екатеринбург, ул. Кировградская, 28 
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3.2.10 Система координат 

Раздел Подраздел Описание 

Система координат Система координат Этот подраздел используется для настройки 
системы координат, включая эллипсоид, проекцию и 
семь параметров. 

Эта вкладка для настройки системы координат, включая эллипсоид, проекцию и семь 
параметров. 

Веб-интерфейс, вкладка Система координат 

3.2.11 Online сервисы 

Раздел Подраздел Описание 

Online сервисы Online сервисы Этот подраздел используется для настройки Онлайн 
сервиса. 

Эта вкладка для настройки Онлайн сервиса, IP-адреса, порт, Логин and Пароль. 

Веб-интерфейс, вкладка Online сервисы 

Адрес: Екатеринбург, ул. Кировградская, 28 
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3.2.12 Управление пользователями 

Раздел Подраздел Описание 

Управление пользователями Управление пользователями Этот подраздел используется для управления 
пользователями, у которых есть доступ к Веб-
интерфейсу приемника. 

Эта вкладка используется для управления пользователями, у которых есть доступ к Веб-

интерфейсу приемника. 

Веб-интерфейс, вкладка Управление пользователями 

3.2.13 Помощь 

Раздел Подраздел Описание 

Помощь Помощь Этот подраздел используется для отслеживания 
работы приемника. 
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